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Hak bezpieczny widełkowy CBW

Cena brutto 46,42 zł

Cena netto 37,74 zł

Dostępność Duża ilość

Numer katalogowy HAKB-331

Opis produktu

Hak bezpieczny widełkowy CBW klasy 8
Hak bezpieczny widełkowy CBW jest stalowym komponentem klasy 8 przeznaczonym do kompletacji zawiesi
łańcuchowych. Konstrukcja z mocowaniem widełkowym i zapadką bezpieczeństwa wspiera prawidłowe zamknięcie gardzieli
haka, a znakowanie CE, dopuszczalnego obciążenia roboczego i rozmiaru ułatwia identyfikację produktu.

Najważniejsze cechy

hak stalowy w klasie 8,
wytrzymałość na rozciąganie materiału: 800 N/mm2,
mocowanie widełkowe i zapadka bezpieczeństwa,
współczynnik bezpieczeństwa 4,
znakowanie: CE, DOR oraz rozmiar,
komponent malowany proszkowo,
dokumentacja: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1,
dostępne rozmiary od 6 do 26.

 

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne haka bezpiecznego widełkowego CBW klasy 8

Typ Rozmiar DOR [t] H [mm] F [mm] Masa [kg/szt.]

CBW 112 6 1.12 19.5 95.5 0.5

CBW 200 7/8 2 24 121 0.8

CBW 315 10 3.15 28.5 146 1.5

CBW 530 13 5.3 40 182 2.8

CBW 800 16 8 50.5 218 5.6

CBW 1250 20 12.5 55 240 7.5

CBW 1500 22 15 67 276.5 11.5
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Typ Rozmiar DOR [t] H [mm] F [mm] Masa [kg/szt.]
CBW 21210 26 21,2 75 310.5 18.5

Zastosowanie

Hak CBW jest przeznaczony do kompletacji zawiesi łańcuchowych klasy 8. Dobór właściwego typu i rozmiaru pozwala
dopasować komponent do wymaganej nośności oraz pozostałych elementów zawiesia.

Jak dobrać odpowiedni hak?

Przy doborze należy sprawdzić typ haka, rozmiar, dopuszczalne obciążenie robocze DOR, wymiary H i F oraz masę. Wszystkie
elementy zawiesia powinny być zgodne pod względem klasy, wymiarów i parametrów roboczych.

Najczęstsze pytania FAQ

Jaki współczynnik bezpieczeństwa ma hak CBW?
Współczynnik bezpieczeństwa produktu wynosi 4.

Jakie oznaczenia znajdują się na haku?
Produkt jest znakowany znakiem CE, dopuszczalnym obciążeniem roboczym oraz rozmiarem.

Jakie dokumenty są dostępne dla produktu?
Dla produktu przewidziano deklarację zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze haka?

Skontaktuj się z CECHO: telefon +48 33 825 04 84, e-mail sklep@cecho.pl.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 1.12t , 2t , 3.15t , 5.3t , 8t , 12.5t , 21.2t
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