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Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/napinacz-lancuchowy-src-p-3001.html

Napinacz tanhcuchowy SRC

Cena brutto 142,19 zt
Cena netto 115,60 zt
Dostepnos¢ Duza ilos¢
Numer katalogowy NAPI-312

Opis produktu

Napinacz tahcuchowy SRC w klasie 8

Napinacz fahcuchowy SRC stuzy do recznego napinania tancuchéw w systemach mocowania tadunkéw. Konstrukcja w klasie 8
jest przeznaczona do wspédtpracy z tancuchami o odpowiednio dobranym rozmiarze i no$nosci.

Najwazniejsze cechy

wykonanie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12195-3,
stal stopowa klasy 8 o wytrzymatosci 800 N/mm?2,

czytelne oznakowanie CE, DOR i rozmiaru,

wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1,

powtoka proszkowa zwiekszajgca odpornosc na korozje,
dostepna deklaracja zgodnosci oraz swiadectwo jakosci 2.1.

Zdjecie i rysunek wymiarowy
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Tabela parametrow technicznych

Parametry techniczne napinacza tancuchowego SRC

Typ Lc [kN] S [mm] U ETE]
[kg/szt.]
SRC 8-8 40 570 730 460 620 350 4,40
SRC 10-8 63 600 760 470 630 350 5,35
SRC 13-8 106 700 850 500 650 350 8,10
SRC 16-8 160 740 900 390 550 350 9,80
Zastosowanie

Napinacz SRC stosuje sie w tancuchowych zestawach mocujgcych do zabezpieczania tadunkéw podczas transportu. Nadaje sie
do profesjonalnych zastosowan transportowych, logistycznych i przemystowych.

Jak dobra¢ wtasciwy wariant?

Wariant dobierz do rozmiaru faficucha oraz wymaganej zdolno$ci mocowania Lc. Przed uzyciem sprawdz réwniez zakresy
wymiaréw S i R oraz dostepne miejsce robocze. Elementy zestawu musza mie¢ zgodne parametry robocze.

Bezpieczne uzytkowanie
» przed kazdym uzyciem sprawdz stan napinacza i fancucha,
¢ nie przekraczaj wartosci Lc podanej dla wybranego wariantu,

¢ nie uzywaj elementéw odksztatconych, peknietych ani nadmiernie zuzytych,
¢ napinacz stosuj wytacznie do mocowania tadunkdéw, nie do podnoszenia.

Najczesciej zadawane pytania

Czy napinacz SRC moze stuzy¢ do podnoszenia tadunkéw?
Nie. Produkt jest przeznaczony do mocowania tadunkéw podczas transportu.

Co oznacza Lc?
Lc okresla zdolno$¢ mocowania napinacza. Warto$¢ nalezy dopasowac do catego zestawu tafncuchowego.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj sie z CECHO: tel. +48 33 825 04 84, e-mail: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar tancucha / klasa: 8-8, 10-8, 13-8, 16-8
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