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Wciggarka tancuchow WLC

Cena brutto 388,68 zt
Cena netto 316,00 zt
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy WCIG-329

B
Opis produktu
Wociggarka tancuchowa WLC

Wociagarka tancuchowa WLC to reczne urzadzenie do podnoszenia i opuszczania tadunkéw. Lekka konstrukcja, obrotowy
hak gérny i hak tadunkowy utatwiajg ustawienie urzadzenia podczas pracy.

Najwazniejsze cechy

zakres DOR 0d 0,5 do 10 t;

standardowa wysokos$¢ podnoszenia i manewrowania 3 m;

od 1 do 4 ciegien tahcucha zaleznie od wariantu;

obrotowy hak w korpusie oraz hak tadunkowy;

oznaczenie: symbol wyrobu, CE, producent, DOR i dtugos¢ robocza;

dokumenty: deklaracja zgodnosci, instrukcja uzytkowania i $wiadectwo jakosci 2.1;
mozliwos$¢ wykonania z niestandardowa dtugosciag tancucha.

Zdjecie i rysunek wymiarowy

Hrmin

Tabela parametréow technicznych

Parametry techniczne wciagarki tancuchowej WLC
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Typ DOR [t] Wysoko llos¢ Sita pod Srednic Minimal A[mm] B[mm] C[mm]

s¢ mane ciegien noszeni a na wyso
wrowani tancuch a [N] tancuch kosc H
[m] a [m] a EX ) [mm]
WLC 0,5 0,5 3 3 1 231 6 270 131 127 21 9,1
WLC 1,0 1 3 3 1 309 6 317 140 158 23 11,3
WLC 2,0 2 3 3 1 360 8 414 161 187 27 17,8
WLC 3,0 3 3 3 2 340 8 465 161 199 36 24,1
WLC 5,0 5 3 3 2 414 10 636 186 253 42 41,1
WLC 10 3 3 4 414 10 798 207 398 64 9,5
10,0
Zastosowanie

Wociggarka WLC stuzy do recznego podnoszenia, opuszczania i pozycjonowania tadunkéw w pracach montazowych,
warsztatowych i serwisowych.

Jak dobrad odpowiednia wciagarke?

Dobierz wariant wedtug wymaganej wartosci DOR, liczby ciegien tancucha, sity podnoszenia oraz dostepnej minimalnej
wysokosci zabudowy H. Jezeli potrzebna jest inna dtugos¢ tancucha niz standardowa, skontaktuj sie z CECHO.

Wazne informacje

Nie przekraczaj DOR wifasciwego dla wybranego wariantu. Przed uzyciem sprawdz stan tancucha, hakéw i oznaczen oraz
postepuj zgodnie z instrukcja uzytkowania.

Dokumentacja i kontakt

W sprawie doboru i wykonania z niestandardowg dtugoscia tancucha skontaktuj sie z CECHO: +48 33 825 04 84
sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udzwig / wysokos¢ podnoszenia: 0,5t/1,5m,05t/3m,05t/4m(+38,132z),05t/5m(+76,26z),05t/6m (+
114,39zt),0,5t/7 m (+ 152,52 z),05t/8 m (+ 190,65zt),05t/9 m (+ 228,782z),0,5t/10m (+ 266,91 zt),1t/1,5
m(+191,882zt),1t/3m(+191,88zt),1t/4m(+230,01zt),1t/5m(+268,14z),1t/6m(+306,27zt),1t/7m(+
344,40zt),1t/8m (+382,532zt),1t/9m (+420,66zt),1t/10m (+458,79zt),2t/1,5m (+215252zt),2t/3 m (+
215,252t),2t/4m (+261,992zt),2t/5m (+308,73zt),2t/6m(+ 355,47z),2t/7m(+402,21z),2t/8m(+
448,9572t),2t/9m (+495,692zt),2t/10m (+542,432t),3t/1,5m (+664,202t),3t/3m(+664,202zt),3t/4m (+
731,852zt),3t/5m (+799,50zt),3t/6m(+867,15zt),3t/7m(+934,80zt),3t/8m(+1002,45z),3t/9m(+1
070,102zt),3t/10m (+1137,75zt),5t/1,5m(+1025,822zt),5t/3m(+1025822z),5t/4m(+1130,37z),5t/5
m(+123492z),5t/6m(+1339,472z),5t/7m(+1444,02zt),5t/8m(+1548,57z),5t/9m (+ 1653,12zt), 10
t/1,5m(+1825322z),5t/10m(+1757,67z),10t/3m(+1825322),10t/4m (+2009,822zt),10t/5m(+2
194,32 zt),10t/6m(+2378,822zt),10t/7m (+2563,322t),10t/8m(+2747,82z),10t/9m(+2932,322zt),10t/
10 m (+ 3 116,82 zt)
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